
ACM 
Félradiális cs őventilátor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

6 méretben elérhető, NA100-315 

1 vagy 3 fordulattal 

EXTRA HALK KIVITELEK 

IP44-es védelemmel 

Hővédelemmel ellátva 

Könnyű szerelhetőség és karbantartás 

Fordulatszám szabályozható 



ACM 
Félradiális cs őventilátor 
 
 
� Az új ACM ventilátor széria alkalmas fürd ők, WC-k, félipari  
      helységek szell őztetésére.  
 
� NA100 – NA315-ös csatlakozó csonkkal, 255m3/h-tól 1 860m3/h-ig  
 
� Golyóscsapágyazásának köszönhet ően mennyezetre, oldalfalra  
      bármely irányba szerelhet ők. 
 
� 300 fokban forgatható és kivehet ő motorrésszel. 
 
� NA200-ig m űanyag házzal, az e- felettiek fém házban. 
 
� Fordulatszám szabályozható, automata üzemmódban (mo zgás-, 
     Pára-, hőmérséklet érzékel őről) vezérelhet ő. 
 
� -15 oC –tól +50 oC-ig 

 
 
Műszaki paraméterek:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Típus Burkolat Légszállítás 
(A/M) 

Zajszint 
@3m 
(A/M) 

Elektromos 
teljesítmény 

ACM 100 Műanyag 241/299 m3/h 16/22 dB 21/23 W 

ACM 125 Műanyag 230/328 m3/h 17/24 dB 23/30 W 

ACM 150 Műanyag 464/587 m3/h 29/36 dB 40/48 W 

ACM 200 Műanyag 406/1037 m3/h 26/41 dB 108/110 W 

ACM 250 Fém 1620 m3/h 52 dB 145 W 

ACM 315 Fém 2351 m3/h 56 dB 270 W 

 

Modellek: 

ACM 100 
NA100mm,  
 

 
Hivatalos magyarországi importőre: 

AeroVentil Kft Kft 
1076 Budapest, Sajó u. 4-8. 

Tel/fax: 784-2480, Mob.: 70/776-1536 
E-mail: info@aeroventil.hu 

ACM 100 T 
NA100mm,  
IDŐRELÉVEL 
 

ACM 125 
NA125mm,  
 

ACM 150 
NA150mm,  
 

ACM 150 T 
NA150mm,  
IDŐRELÉVEL 
 

ACM 200 
NA200mm 
 

ACM 250 
NA250mm 
fém házzal, 1 
fokozattal 
 

ACM 315 
NA315mm, 
fém házzal,  
1 fokozattal 
 


