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HAZTARTASI VENTILATOROK ES HOVISSZANYEROK NG LBV 2.

LEGTECHNIKAI KISLEXIKON

Jel-, és szOmagyarazat a katalégus hasznalatahoz:

Axidlis ventilatorok: Az axialis ventilatorokndl a leveg6 iranya
parhuzamos a be-és kimeneti oldalon. Ezaltal nagy |égszallitast tudnak
el6allitani, de viszonylak kis nyomaseséssel, ezért az axidlis
ventilatorokat nem javasolt 1 méternél nagyobb csészakasszal terhelni.

Radialis ventilatorok: A radiadlis ventilatoroknal a be- és kilépd oldal
egymassal merdleges. Ezdltal kisebb I|égszallitds mellett nagyobb
nyomast tudnak I|étrehozni, alkalmasak hosszU csGszakaszba
szell6zésre.

Félradiadlis ventilatorok: A félradialis ventilatoroknadl a leveg6 irdnya (
parhuzamos a be- és kimeneti oldalon, viszonylag nagy légszallitasra, és {
hosszabb csGszakaszokba torténo szell6zésre alkalmasak.

s

egy atlagos AC motornak és atlagosan 7-szerese az élettartama. El6nye a folyamatos szabalyzas
lehetGsége, alacsony zajszintje, folyamatos lizem biztositasa.

Lo-Carbon: A Vent-Axia gyar ezzel a jelzéssel latja el EC/DC motoros, energiatakarékos tipusjelzéseit.

X - Elektromos zsalu: X-szel jel6lt modellek. Az elektromos zsalu megakadalyozza a kils6 levegd
visszaaramlasat a helyiségbe. A készlilék bekapcsolasa utan kis idével nyitnak ki.

P - HUzo6zsinoér: P-vel jelolt modellek. Ezeket a modelleket ki/be kapcsolni a hlzdzsinorral lehet, illetfe
folyamatos (zemd késziilék esetén ezzel kapcsoljuk az emelt teljesitményt.

T - Idorelé: T-vel jelolt modellek. Az idGrelével felszerelt modellek a késziilék kikapcsolasa utdan még a
beadllitott ideig mlkodnek.

P - Paraérzékeldé: H-val jelolt modellek. A paraérzékelGvel szerelt modellek a beallitott igényelt
paratartalom meghaladasakor be-, vagy emelt teljesitményre kapcsolnak.

Kézponti elszivé: az éplilet egyes helyiségeinek elszivasat egyetlen egy kozpontilag szerelt (tetGtérbe,
kamraba, pincébe...stb) berendezés latja el a hagyomanyos helyiségenkénti elszivd ventilator helyett.
El6nye: egy zajforras, egy fogyasztd, Hatranya: akkor is szell6ztetjlik az 6sszes helyiséget, ha csak egyben
merll fel szell6zési igény, ez flitési tobblet koltséghez vezethet.

Légbevezeto: ablakkeretbe, vagy falba szerelhet6, ventilator nélkili, altalaban mianyag elemek, melyek
nyomaskiilonbség alapjan mikodnek, természetes szell6zést biztositanak. Nyilt égésl berendezések
hasznalata esetén kotelezGen elbirt tételek.

Vent-Axia: A Vent-Axia Ltd Anglia vezetl gyartécége a légtechnikai-, f(itési, h(itési berendezések terén.
Az 1936-ban, Joe Akester altal megalapitott gyarban készult el a vilag elsd elektromos ablakventilatora és
ezzel egyltt sziiletett meg a Vent-Axia markanév.

A Vent-Axia jelenleg az Egyesiilt Kirdlysagban 4 gyaregységben, kozel 35.000m2-en, tobb mint 800
dolgozodjanak segitségével allitja eldé és szallitja a vildg 37 orszagaba piacvezetd és innovativ termékeit.
Vent-Axia marka nem csak egyértelm({ vezet6 szerepet tolt be az agazatban, hanem a legfébb vezeté és
megujitd az energiatakarékos, alacsony széndioxid-kibocsatdsu termékek és rendszerek megalkotasa
terén.

A Vent-Axia kore kiterjed nemcsak a légmozgas, légkezel6 és szell6zteté technoldgidk terlletére, de
specidlis a hdvisszanyerdk, elektromos flités, hiités és a tiszta levegd rendszerek, lakd-, kereskedelmi,
ipari és az allami szektor alkalmazasaban is.
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HAZTARTASI VENTILATOROK ES HOVISSZANYEROK NGLZ.V 1 3.

LO-CARBON SVARA

Folyamatos iizemii, APPLIKACIOVAL VEZERELHETO, axidlis energiatakarékos kishelyiség ventilator, mely

a hatékony szell6zés mellett a lehetd leghalkabb mikoédést garantalja.

- Energiatakarékos EC/DC motorok

- Bluetooth vezérlés
- 3 sebességfokozat
- maximum 20dB

- applikacioval valaszthato idérelé, paraérzékelds lizemmod

! \i 15
Tulajdonsagok: SVARA
Idérelé 5-30 percig allithatd =
Paraérzékeld Allithaté 60-90% RH igen

Elektromos zsalu

Visszacsapé szelep

opciosan rendelhetd

Légszallitas

Alacsony/Alacsony2/Max m3/h 36/68/108
Foqyasztas Maximum érték W 4
Zajszint Maximum értek dB 20

LO-CARBON CENTRA

Folyamatos lizemi, axidlis energiatakarékos kishelyiség ventilator, mely a hatékony szell6zés mellett a

lehet6 leghalkabb m(ikddést garantalja.

- Energiatakarékos EC/DC motorok
- 2 sebességfokozat (valaszthato alacsony fordulat)
- maximum 2,4W fogyasztas

- maximum 25,2dB

- Falra, mennyezetre torténo szerelés
- Alap, Idorelés (T), Paraérzékel6s kivitelek (HT)

Tulajdonsagok:

CENTRA

CENTRA T

CENTRA H

Idérelé

5-30 percig allithato

igen

igen

Paraérzékeld

Allithaté 60-90% RH

igen

Elektromos zsalu

Visszacsapo szelep

Légszallitas

Folyamatos Uzem alacsony 1/ alacsony 2 / emelt

m3/h

21/32/54

Fogyasztas

Folyamatos lizem alacsony 1/ alacsony 2 / emelt

1,4/1,6/2,4

3/35/4,2

3/35/4,2

Zajszint

Folyamatos lizem alacsony 1/ alacsony 2 / emelt

dB

10,8/15,5/25,2
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LO-CARBON RESPONSE

Folyamatos iizemii, axialis energiatakarékos kishelyiség ventilator, mely nyomastartasa révén allandé
elszivasi teljesitményt nyujt, tervezhetévé téve a szell6zést.

- Energiatakarékos EC/DC motorok

- 2 sebességfokozat (valaszthat6 alacsony fordulat)

- maximum 6,2W fogyasztas

- maximum 32,5dB

- LEGSZALLITAS TARTASA ELLENALLAS FUGGVENYEBEN
- ALLAPOT KIJELZES, NINCS SZUKSEG BESZABALYZASRA
- Alap, Idorelés (T), Paraérzékelos kivitelek (HT)
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RESPONSE | RESPONSE

Tulajdonsagok: RESPONSE TP HTP
Idérelé 1-30 percig allithato - igen -
Paraérzékel6 Allithaté 60-90% RH - - igen
Visszacsapo szelep o = -
Légszallitas Folyamatos iiz. alacsony1 / alacsony2 / emelt/ max | m3/h 21/29/43
Fogyasztas Folyamatos Uz. alacsony1 / alacsony2 / emelt/ max | W 1/1,2/1,7
Zajszint Folyamatos (iz. alacsony1 / alacsony2 / emelt/ max | dB 12/17/32,5

LO-CARBON SOLO PLUS

Folyamatos iizemii, radialis energiatakarékos kishelyiség ventilator, mely a hatékony szell6zés mellett a
lehet6 leghatékonyabb mikoédést garantalja.

- Energiatakarékos EC/DC motorok

- 2 sebességfokozat (valaszthat6 alacsony fordulat)
- maximum 8,4W fogyasztas

- maximum 35,5dB

- Falra, mennyezetre, siillyesztve torténo szerelés

- Alap (P), Idérelés (T), Paraérzékelos kivitelek (HT)

LC SOLO LC SOLO LC SOLO
Tulajdonsagok: PLUS P PLUS T PLUS HT
Idérelé 5-30 percig allithato - igen -
Paraérzékeld Allithaté 60-90% RH - - igen
Elektromos zsalu - - -
Visszacsap6 szelep igen igen igen
Légszallitas Folyamatos lizem alacsony 1/ alacsony 2 / emelt | m3/h 39/61/75
Fogyasztas Folyamatos lizem alacsony 1/ alacsony 2 / emelt W 3,2/53/84
Zajszint Folyamatos lizem alacsony 1/ alacsony 2 / emelt dB 26/33/35,5
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HAZTARTASI VENTILATOROK ES HOVISSZANYEROK NG LBV 5.

LO-CARBON QUADRA

Folyamatos iizemdi, radidlis energiatakarékos kishelyiség ventilator, mely nagy teljesitményével
hatékony szell6zést biztosit konyhak, nagyobb fiirdék részére.

- Energiatakarékos EC/DC motorok

- 2 sebességfokozat (valaszthat6 6 fordulatboél)

- maximum 38W fogyasztas

- maximum 50dB

o - Falra, mennyezetre, silllyesztve to6rténo szerelés
- Idérelés (TP), Paraérzékelds kivitelek (HTP), Mozgasérzékelds (TM)

- L auaora| quiton | qubomn

Tulajdonsagok: HTP ™

Idérelé 1-30 percig allithatod igen igen igen

Paraérzékeld Allithaté 50-90% RH - igen -

Mozgasérzékeld - - igen

Visszacsapo szelep igen igen igen

Legszallitas Folyamatos tizem alacsony / emelt m3/h 22:32:43  54: 108; 223

Fogyasztas Folyamatos tizem alacsony / emelt wW 3,8/38

Zajszint Folyamatos (izem alacsony / emelt dB 20/ 50
LO-CARBON REVIVE

Folyamatos iizemii, félradidlis energiatakarékos kishelyiség ventilator, mely
nagy teljesitményével hatékony szellGzést biztosit konyhak, flird6k részére.

- Energiatakarékos EC/DC motorok

' - 2 sebességfokozat (valaszthaté 3 emelt)
- maximum 26W fogyasztas

- maximum 50dB

- Falra torténo szerelés

- Idérelé, Paraérzékelo egy késziilékben

\ ™
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Tulajdonsagok: REVIVE
Idérelé 1-30 percig allithaté igen
Paraérzékeld Dinamikus igen

Mozgéasérzékeld -
Visszacsapé szelep -

Légszallitas Folyamatos (izem alacsony / emelt1/emelt2/emelt3 | m3/h 32/54/108/ 216
Fogyasztas Folyamatos lizem alacsony / emelt1/emelt2/emelt3 wW 14/2/6/26
Zajszint Folyamatos (izem alacsony / emelt1/emelt2/emelt3 | 4B na
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VA100X / VA150X

Szakaszos iizemii, axialis kishelyiség ventilator, flirdébe, wc-be, haztartasi helyiségekbe, falba, ablakba.

- AC motorok

- 1 sebességfokozat

- NA100, vagy NA150 csatlakozas

- 107 vagy 245 m3/h

- elektromos zsaluval (X) vagy a nélkiil (L)
- ablakba épitési lehetdség (opciods kit)

- Alap (P), Idorelés (T), Paraérzékelds (HT)

S— {u— A B C D@ E F G H
= . 5 v w e ww e m
%g A A § pe
N A 8 C DB E W@ G H
= 2 26 m w0 w6 & 152 m v
Tulajdonsagok: ‘”.\]-(;(OP/150 ‘”.\:u;((?l'/150 R il
Idérelé 5-30 percig allithato - igen -
Paraérzékeld Allithaté 60-90% RH - - igen
Elektromos zsalu igen igen igen
Visszacsapo szelep o 5 -
Légszallitas Szakaszos lizem VA100 / VA150 | m3/h 107 / 245
Fogyasztas Szakaszos tizem VA100 / VA150 W 18/18,8
Zajszint Szakaszos tizem VA100 / VA150 dB 36

SILHOUETTE 100 / 150

Szakaszos ilizemii, axialis kishelyiség ventilator, 2 féle méretben, 100-150mm csatlakozassal, mely
hatékony szell6zést biztosit konyhak, nagyobb fiirdék részére.

- AC motorok

- 1 sebességfokozat
- maximum 1m csOszakasz
- 150-es késziilék hatul beépitett elektromos zsaluval
- Falra, mennyezetre szerelheto

- Idorelés (B), Paraérzékelds kivitelek (H), Id6relés (T), Elektromos zsalus (X)

—

’ — !

SILHOUETTE SILHOUETTE SILHOUETTE

Tulajdonsagok: 100B/150X 100T/150XT | 100H / 150XH
Idérelé 5-30 percig allithatd - igen -
Paraérzékeld Allithaté 60-90% RH - - igen
Mozgasérzékeld - - -
Zsalu igen igen igen
Legszallitas Szakaszos iizem 100/150 m3/h 75/ 241
Fogyasztas Szakaszos iizem 100/150 w 14/ 20
Zajszint Szakaszos lizem 100/150 dB 30/43
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SILENT

Szakaszos iizemii, axialis kishelyiség ventilator, flirdébe, wc-be, haztartasi e
helyiségekbe, falba, ablakba.

- AC motorok !
- 1 sebességfokozat (2 koziil valaszthatd)

- NA10O csatlakozas =
- 54 vagy 75 m3/h

- visszacsapo szeleppel

- ablakba épitési lehetéség (opcios kit)

- Alap (B), Idorelés (T)

A ]

A B C D E@
5 o 159 117 37 80 99
LS I T
Tulajdonsagok: SILENT100B | SILENT 100T -
Idérelé 5-25 percig allithato - igen -
Paraérzékelé - - -
Visszacsapo szelep igen igen -
Légszallitas Szakaszos iizem alacsony/magas m3/h 54 /75
Fogyasztas Szakaszos Uizem alacsony/magas W 4,3/6,8
Zajszint Szakaszos Uzem alacsony/magas dB 14/ 28

SOLO PLUS

Szakaszos iizemii, radidlis kishelyiség ventilator, falba sullyesztett vagy falon kivili kivitelben, mely a
hatékony szell6zés mellett a lehet6 leghalkabb m(ikddést garantalja.

. - AC motorok
- 1 sebességfokozat (3 érték koziil valaszthatd)

- maximum 17,1W fogyasztas

- maximum 34,5dB

- Falra, mennyezetre, siillyesztve torténo szerelés

- Alap (P), Idorelés (T), Paraérzékelds kivitelek (HT)

A B C D =]
F G H I ]

SOLO PLUS SOLO SOLO PLUS
Tulajdonsagok: P PLUS T HT
Idérelé 5-25 percig allithato - igen igen
Paraérzékeld Allithaté 60-90% RH - - igen
Elektromos zsalu - - -
Visszacsapo szelep igen igen igen
Légszallitas Fokozatok: alacsony / k6zepes / emelt m3/h 32/61/80
Fogyasztas Fokozatok: alacsony / kozepes / emelt W 6,3/10,9/17,1
Zajszint Fokozatok: alacsony / kézepes / emelt dB 11/24 /345
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SOLO PRO

Szakaszos iizemii, radidlis kishelyiség ventilator, flirdobe, wc-be, haztartasi helyiségekbe, falba, falra
vagy mennyezetre szerelve,ablakba.

- AC motorok

- 1 sebességfokozat
- NA10O csatlakozas

-85 m3/h

- visszacsapo szeleppel

- IPX4, max. 30dB

- Alap (P), Idérelés (T), Paraérzékelos (HT), Mozg.érz (TM)

L + c 1
A B C (] E F
; 154 19 25 100 195 575
S— 19 1/
| 60 _ D@
e
A 60
SOLO PRO SOLO PRO
Tulajdonsagok: P SOLOPROT HTP
Idérelé 5-30 percig allithato - igen igen
Paraérzékeld Allithat6 60-90% RH - = igen
Visszacsap6 szelep igen igen igen
Légszallitas m3/h 85
Fogyasztas W 17
Zajszint dB 30

CENTRIF DUO PLUS

Szakaszos iizemii, radidlis kishelyiség ventilator, nagy teljesitménnyel, opcidésan rendelhet6 szlirével,
mely a hatékony szell6zést biztosit.

- AC motorok

- 2 sebességfokozat

- maximum 60W fogyasztas
- maximum 51,8dB

- Falra, mennyezetre torténo szerelés
- Alap (P), Idorelés (T), Paraérzékelds kivitelek (HTP)

CENTRIF CENTRIF CENTRIF
DUO PLUS DUO DUO PLUS
Tulajdonsagok: P PLUS T HTP
Idérelé 2-30 percig allithaté - igen igen
Paraérzékeld Allithaté 60-90% RH - - igen
Visszacsapo szelep igen igen igen
Légszallitas Fokozatok: alacsony / emelt m3/h 130/ 220
Fogyasztas Fokozatok: alacsony / emelt 41 /60
Zajszint Fokozatok: alacsony / emelt dB 38/51,8
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MULTIVENT

Folyamatos iizemii kézponti elszivé ventilator, mely idealis tébb pontos elszivas kialakitdsahoz az

épliletben, egy késziilék révén csokkentve a zajt és a fogyasztast.

- AC motorok

- 3 sebességfokozat

- NA100 vagy 125mm csatlakozas

- fali, mennyezeti, vagy tet6téri elhelyezés
- H tipusok beépitett paraérzékelovel

- opcios vezeték nélkiili szabalyzo

_ S— -

. S

- Alap és beépitet paraérzékelés (H) —-—
g
 —
™ |i
=z [
MULTIVENT | MULTIVENT H

Tulajdonsagok:

Idérelé

Paraérzékel6

Allithaté 60-90% RH

igen

Visszacsapo szelep

Légszallitas Fokozatok: alacsony / kozepes / emelt m3/h 161/ 305 / 443
Fogyasztas Fokozatok: alacsony / kdzepes / emelt W 25/ 54/ 81
Zajszint Fokozatok: alacsony / kzepes / emelt dB 22.4/31/354

SENTINEL MULTIVENT

Folyamatos iizemii, energiatakarékos kozponti elszivo ventilator, mely idedlis tobb pontos elszivas
kialakitasahoz az éplletben, egy késziilék révén csokkentve a zajt és a fogyasztast.

- EC/DC motor

- fokozatmentes szabalyzas, digitalis allitas
- NA100 vagy 125mm csatlakozas

- fali, mennyezeti, vagy tetotéri elhelyezés
- H tipusok beépitett paraérzékelével

- opcios vezeték nélkiili szabalyzo

- Alap és beépitett paraérzékelds (H)

SENT.
SENT. MULTIVENT

Tulajdonsagok: MULTIVENT H -
Iddrelé - - -
Paraérzékeld Allithaté 60-90% RH - igen -
Visszacsapo szelep nem - -
Légszllitas Fordulat: alacsony - emelt m3/h 154 - 435
Fogyasztas Fordulat: alacsony W 6-45

Zajszint Fordulat: alacsony dB 18-36
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ACM 100-200

Folyamatos iizemii, két fokozatu félradidlis csGventilator, mianyag hdzzal, haztartasi, félipari vagy ipari
alkalmazasokhoz, cs6 kozé épithetd kivitelben.

Vst Al
- AC motorok / ;
- 3 valaszthat6 sebességfokozat { .
- NA100-200mm csatlakozas A d
- beépitett motorvédelemmel |
- 220-240V
- opcios fordulatszam szabalyzoéval
Size 100 125 150 200
< 8 178 178 200
o D 298 259 350 300
— = 3 168 168 192 3
- _G m m w2 w
7 H 1535 1535 178 180
Tulajdonsagok: ACM100/125/150/200
Idérelé - - -
Paraérzékel6 - - -
Visszacsapo szelep - - -
Légszallitas alacsony / emelt fordulat m3/h 241/299; 230/328; 464/586; 406/1036
Fogyasztas alacsony / emelt fordulat wW 21/23, 23/30, 30/42, 40/48, 108/110
Zajszint alacsony / emelt fordulat dB 16/22; 17/24; 29/36; 26/41

ACM 250-315

Folyamatos iizemii, két fokozatu félradidlis cs6ventilator,fém hdzzal, félipari vagy ipari alkalmazasokhoz,
cs6 kozé épithetd kivitelben.

- AC motorok

- 2 valaszthat6 sebességfokozat

- NA250 , 315mm csatlakozas

- beépitett motorvédelemmel

- 220-240V

- opcios fordulatszam szabalyzoéval

e
(&
: 3
=
Tulajdonsagok: ACM 250 ACM 315 -
Idérelé - - -
Paraérzékel6 - - -
Visszacsapo szelep - - -
Légszallitas m3/h 1620 2350 -
Fogyasztas W 145 270 -
Zajszint dB 52 56 -
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HI LINE PLUS +

Mennyezeti ventilator, tébbféle lapat atmérovel, téli/nyari alkalmazasokhoz. Ideadlis lakasok, irodak,

raktarak, csarnokok levegdjének keringetésére

- 900,1200,1400mm lapatatméro
- 1 sebességfokozat

- két hosszusagu fiiggeszto ruddal (360/610mm)

- 3 lapattal, fehér szinben

- opcios fordulatszam szabalyzoéval

- kdnnyii szerelhet6ség

- felfelé vagy lefelé iranyul6 Iégaramlassal

HI LINE+ HI LINE+ HI LINE+
Tulajdonsagok: 920 120 140
Idérelé - - -
Paraérzékel6 - - -
Visszacsapo szelep - - -
Légszallitas m3/h 8100 12600 15000
Fogyasztas W 41 52 65
Lapatok szama db 3 3 3

12” WALL FAN

Nyari ventilator, falra szerelhetd kivitelben, csendes mikodése révén alkalmas irodakba, otthonokba.

- csendes miikodés

- 3 sebességfokozat

- oszcillalé mozgas

- infra taviranyitoé

- Falra, mennyezetre torténo szerelés
- 8 Oras id6zit6 ora
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LO-CARBON TEMPRA - 1 helyiség hovisszanyerds szellbztetésére

Folyamatos vagy szakaszos (izem(i, hévisszanyer@s szell6z6, mely a hatékony szell6zés mellett idedlis
lakasfelujitasok soran meglévd ventilatorok helyére telepitésre, flirdészobakba, WC helyiségekbe. A
hdcserélo a fali atvezet6ben helyezkedik el. Folyamatos (zemrdl emelt teljesitményre kapcsolas opcids
kapcsoléval, érzékelOkkel, kapcsolt fazissal valdsithaté meg.

- 84% hévisszanyerés

- 2 sebességfokozat (valaszthato alacsony fordulat)
- maximum 2,4W fogyasztas

- Energiatakarékos EC/DC motor

- 320 és 460mm falatvezetéssel

- Alap (P), Idorelés (T), Paraérzékelds kivitelek (HT)

- Kiegyenlitett szell6zést biztosit -
L] D E
T .
3
A C
G
A B C [+] E F G
Sondod 266 %0 %2 2 - ® 321
T — long 266 190 262 nr 636 o0 441

TEMPRA | TEMPRA TEMPRA
Tulajdonsagok: P/LP T/LT | HTP/LHTP
Idérelé 5-25 percig allithato - igen igen
Paraérzékeld Allithaté 60-90% RH - - igen
Min. falvastagsag mm 200
Max. falvastagsag mm 320mm vagy L tipus esetén 460mm
Légszallitas Folyamatos (izem alacsony 1/ alacsony 2 / emelt | m3/h 21/32/54
Fogyasztas Folyamatos tizem alacsony 1 / alacsony 2 / emelt W 3,2/5,7/26,6
Zajszint Folyamatos iizem alacsony 1/ alacsony 2/ emelt | dB 20/22/36

HR100S - 1 helyiség hbvisszanyerds szellbztetésére

Folyamatos vagy szakaszos Gzemd(, hovisszanyerGs szell6z6, mely a hatékony szell6zés mellett idealis
lakasfelujitasok soran meglévd ventilatorok helyére telepitésre, flird6szobakba, WC helyiségekbe. A
hdécseréld a készllékben helyezkedik el. Folyamatos lizemr6l emelt teljesitményre kapcsolas opcids

kapcsoldval, érzékelOkkel valdsithaté meg.

- 60% hévisszanyerés
- 2 sebességfokozat

-G3-as szlirével
- Csak oldalfalra torténo szerelés
- Kiegyenlitetlen szell6zéssel

B c D E
252 165 107 2 I .
G H J K i
i o 140 140 00 5 100 =
Tulajdonsagok: HR100S
Légszallitas Folyamatos iizem alacsony / emelt m3/h 25/75
Fogyasztas Folyamatos tizem alacsony / emelt W 14/ 35
Zajszint Folyamatos tizem alacsony / emelt dB 20/ 30
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HR30W, 100W/100WH - 1 helyiség hovisszanyerds szellbztetésére

Folyamatos vagy szakaszos Gzeml(i, hévisszanyerGs szell6z6, mely a hatékony szell6zés mellett idedlis
lakasfeldjitasok és Uj épliletek szobainak (HR30W), fiirdészobdinak, WC helyiségeinek (HR100W)
szellGztetésére. A hocserélo a készllék testében helyezkedik el, mely teljes mértékben a falba kertil
beépitésre. Folyamatos lizemrol emelt teljesitményre kapcsolas opcids kapcsoldval, érzékeldkkel
valosithaté meg.

- 70% hévisszanyerés
- 2 sebességfokozat

- HR30W esetén pollen sziirovel
- G3-as szlirokkel
- 320 vagy 500mm opcios falatvezetéssel =

- Kiegyenlitetlen szell6zés

A B (H D E F G
370 270 220280 68 155 235 195

Tulajdonsagok: HR30W | HR100W | HR100WH
Paraérzékelé Allithaté 60-90% RH - - igen
Min. falvastagsaq mm 220

Max. falvastagsag mm | 280mm vagy kieg.fali tvezetével 500mm
Légszallitas Folyamatos (izem alacsony / emelt m3/h 30/50 30/75 30/75
Fogyasztas Folyamatos tizem alacsony / emelt W 10/ 23 14 /35 14 /35
Zajszint Folyamatos tizem alacsony / emelt dB 28 20/ 30 20/ 30

HR200WK- 1 helyiség hbvisszanyerds szellbztetésére

Folyamatos vagy szakaszos lizem(, hOvisszanyer6s szell6zd, mely a hatékony szell6zés mellett idedlis
éttermek, szocialis blokkok, uszodak szell6ztetésére. A hocserél6 a készulék testében helyezkedik el, mely
teljes mértékben a falba kerul beépitésre. Folyamatos tizemrdl emelt teljesitményre kapcsolas opcids
kapcsoléval, érzékelGkkel valdsithaté meg.

- 75% hévisszanyerés

- 3 sebességfokozat

- beépitett moshaté sziirovel

- alacsony zajszint

- 335 vagy 550mm opcios falatvezetéssel
- Opciods fordulatszam szabalyzassal

g

|

T_ =

[E

B C D E F
270 270 245 B85 68min 335max

Tulajdonsagok: HR200WK

Min. falvastagsag mm 200

Max. falvastagsaq mm | 335mm vagy kieg.fali atvezetével 550mm
Legszallitas Folyamatos {izem alacsony / kézepes / emelt m3/h 60/110/220

Fogyasztas Folyamatos tizem alacsony / kozepes / emelt W 25/ 60/ 140

Zajszint Folyamatos tizem alacsony / kozepes / emelt dB 19/33/46

Aeroventil Kft - Vent-Axia ventilatorok magyarorszagi képviselete

1076 Budapest, Sajo utca 4-8. Tel.: +36-1-784-2480




HAZTARTASI VENTILATOROK ES HOVISSZANYEROK NG LB 14.

HR300- 1 helyiség hévisszanyerds szellbztetésére

Folyamatos vagy szakaszos lizem(, hOvisszanyer@s szell6zd, mely a hatékony szell6zés mellett idedlis
éttermek, irodak, tantermek szell6ztetésére. A hicseréld a készlilék testében helyezkedik el, mely teljes
meértékben a falba keril beépitésre. Folyamatos (zemrdl emelt teljesitményre kapcsolas opcids
kapcsoléval, érzékelGkkel valdsithaté meg.

- 70% hévisszanyerés
- 3 sebességfokozat

- zsaluval és beépitett moshaté sziirével

- nyari iizemmoddal

- 400 vagy 650mm opcios falatvezetéssel
- Opciods fordulatszam szabalyzassal

—_— - ome- C
A B C
. __w w0 a0
1
Tulajdonsagok: HR300
Min. falvastagsag mm 350
Max. falvastagsag mm | 400mm vagy kieg.fali tvezetével 650mm
Légszallitas Folyamatos lizem alacsony / kézepes / emelt m3/h 75/210/ 300
Fogyasztas Folyamatos tizem emelt W 108
Zajszint Folyamatos tizem alacsony / kozepes / emelt dB 37 /40 /44

HR500, 500X- 1 helyiség hbévisszanyerds szellbztetésére

Folyamatos vagy szakaszos Gizem(, hOvisszanyer6s szell6zd, mely a hatékony szell6zés mellett idedlis
szerverek, irodak, egészségligyi intézmények szellGztetésére. A hicserélo a késziilék testében helyezkedik
el, mely teljes mértékben a falba kertl beépitésre. Folyamatos lizemrol emelt teljesitményre kapcsolas
opcids kapcsoldval, érzékeldkkel valdsithatd meg.

P : ) ‘ - 70% hévisszanyerés
/ﬂﬁﬁfﬁ - 3 sebességfokozat
i - beépitett moshato sziirovel

Y|
\ %/AI’/{ - nyari és csak elszivasos ilizemméddal
\ ; / 7 - 450 - 670mm falatvezetés
i % - Opciods fordulatszam szabalyzassal
. \\\ - X" tipus beépitett zsaluval

rin 450 5
&ro
1e
Tulajdonsagok: HR500, 500X
Min. falvastagsag mm 450
Max. falvastagsag mm 670mm
Légszallitas Hévisszanyerds lizemmad / csak elszivas m3/h 550 / 900
Fogyasztas Hovisszanyerds lizemmad / csak elszivas W 200/ 220
Zajszint Hévisszanyerés tizemmad / csak elszivas dB 53

Aeroventil Kft - Vent-Axia ventilatorok magyarorszagi képviselete

1076 Budapest, Sajo utca 4-8. Tel.: +36-1-784-2480




HAZTARTASI VENTILATOROK ES HOVISSZANYEROK NG LZ V0 15.

HR100R/RS- 1-2 helyiséqg hbvisszanyerds szellbztetésére

Folyamatos vagy szakaszos Gzemd, Iégcsatornazhatd hdvisszanyerds szell6zd, mely idealis ablak nélkdili és
egyéb felhasznalasu helyiségekkel korbevett fiirdbk, WC-k, haztartasi helyiségek, haldk szellbzésére. A
készlilék szlréstechnika, fagyvédelem és szabalyzas nélkili, opciésan ezen kiegészitok megvasarolhatok.
Folyamatos lizemrdl emelt teljesitményre kapcsolds opcids kapcsoldval, érzékeldkkel valdsithaté meg.

- 70% hévisszanyerés -
- 2 sebességfokozat

- halk iizem e =
- mlanyag hocserélével

- 4xNA100 csatlakozassal _

- felsd (R) vagy alsé6 nyitassal (RS) 32

A
Ly

S —

Tulajdonsagok: HR100R/RS
Sziirék db nincs
Max. statikus nyomas Ossz. nyomasesés Pa 110
Légszallitas Folyamatos lizem alacsony / emelt m3/h 49 / 65
Fogyasztas Folyamatos lizem alacsony / emelt W 19/ 29
Zajszint Folyamatos (izem alacsony / emelt dB 20/ 30

HR200V- kézponti hbvisszanyerds szellbztetésre

Folyamatos vagy szakaszos Uzemd(, kézponti hovisszanyer6s szell6z6, haztartdsi és félipari felhasznaldsra.
A készlilék szliréstechnika, fagyvédelem és szabalyzas nélkili, opcidsan ezen kiegészit6k megvasarolhatok.
Folyamatos lizemrd6l emelt teljesitményre kapcsolas opcids kapcsoldval, érzékelbkkel valdsithaté meg.

- 70% hévisszanyerés

- 2 sebességfokozat (3 érték koziil valaszthatdok)
- halk iizem

- moshaté hécserélovel

- 4xNA150 csatlakozassal

- opcios fordulatszam szabalyzoval

Tulajdonsagok: HR200V
Sziirék db nincs
Max. statikus nyomas Ossz. nyomasesés Pa 140
Légszallitas Sebességfokozat 1/2/3 m3/h 241 /286 / 371
Fogyasztas Sebességfokozat 1/2/3 W 51,5/60/ 110
Fokozat fesziiltségek Sebességfokozat 1/2/3 \VJ 140/ 160 / 240
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INTEGRA, INTEGRA PLUS- kézponti hévisszanyerds szellbztetd

Folyamatos tizem(, légcsatornazhaté koézponti hévisszanyerls szell6z6, mely idedlis nyaraldk, csaladi
hazak, lakdsok, oktatasi intézmények szellbzésére. A készlilék szliréstechnika, fagyvédelem és szabalyzas
nélkuli, opcidésan ezen kiegésziték megvasarolhatdk. Folyamatos Gizemrdl emelt teljesitményre kapcsolasa
opcios kapcsoloval, érzékel6kkel valdsithatdé meg.

- 70% hévisszanyerés

- 2 sebességfokozat (6 vagy 9 érték koziil valaszthato)
- mlanyag hocserélével

- 4xNA100 vagy 150mm csatlakozassal

- kiegyenlitett szell6zésii

INTEGRA INTEGRA PLUS
[e <, I
5 I —1 E P
—|F 8 \
| | 1 O
A A F A
L |G , H D N
' ' e |\
J I-H l\-\_ ,J‘ .\ /,‘ 1 {
o J X
D 3 .
“ONTRO
|
A B C D E F G H J A B C D E F G H J K
Tulajdonsagok: INTEGRA | INTEGRA PLUS
Sziir6k db nincs
Max. statikus nyomas Ossz. nyomasesés Pa 250 500
Légszallitas Maximum légszallitas m3/h 176 555
Fogyasztas Maximum fogyasztas W 182 425
Zajszint Maximum zajszint dB 37 39

HR500 EP/IP/DP- PASSZIV hévisszanyerd eqyséq

Passziv, azaz ventildtor motorok nélkili h6visszanyerds szell6z6 egység, mely tartalmaz egy hocseréld
cellat és tipustdl fliggéen csatlakozo egységeket. Idealis meglévs szell6z6 rendszerek hévisszanyerdssé
tételére, illetve kiilonallo elszivd ventilatorok csatlakoztatasara.

e

- 70% hévisszanyerés

- egyszerii tisztitas

- kénnyii saly

- kompakt, konnyl szerelhetoség

- légcsatornazhatoé és egyikoldalan légracsos kivitelben

- 200,250,315mm csatlakozasi lehetoséggel

Tulajdonsagok: HR500EP | HR500IP | HR500DP
Légoldali racs Réacsok elhelyezkedése Kltér Beltér -
Csatlakozé csonkok mm 200-315
Hovisszanyerés % 70

Légszallitas 70% hévisszanyerés esetén m3/h 200 200 500
Max. légszallitas 100Pa mellett m3/h 600 600 800
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SENTINEL KINETIC ADVANCE - Online szabalyzott kézponti
hévisszanyeros szelloztetd

Applikacioval szabalyozhatd, érintoképernyos, folyamatos lizem({, kompakt hévisszanyerfs szell6z6,
mely idedlis csalddi hdzak, lakasok, iroddk, egyéb épliletek hdvisszanyerls szell6zésére. A késziilék
szliréstechnikaval, fagyvédelemmel komplett szabdlyzassal ellatott, opciés érzékel6k, kapcsoldk,
taviranyitok, kiegészitbk megvasarolhatok. Folyamatos Gzemrdl emelt teljesitményre kapcsolas opcids
kapcsoldval, érzékelGvel, kapcsolt fazissal, heti programautomatikaval valdsithaté meg.

- 90% hévisszanyerés - 3 sebességfokozat
- balos/jobbos kialakitas szoftveresen allithaté - vezeték nélkiili beiizemelés
- 100% automata bypass - elofiitéssel vagy anélkiil

- wifi csatlakozasi lehetdség - utofiités kezeléssel

Kinetic
Advance

Modell S SX

Erint6képernyds szabalyzas
Applikaciés szabdlyzas
Applikacids beiizemelés
Auto 100% nyari bypass

Alacsony zajszint
Kdénnyi szlrécsere
Beépitett paraérzékeld
G3-as szliré, opciés M5-M7

Max. légszallitas m3/h @ 100Pa | 3
Aktiv fagyvédelem -20 fokig
El6késleltetés
Sz(ird tisztitas visszajelzés
(id6tartamra)
Sz(iré tisztitas visszajelzés
(nyomasesésre)
Hibakdd visszajelzés
Kapcsolt fazis
Feszmentes csatlakozas
0-10V aranyos szabalyzas
BMS be/kimenet
Kdénnyi suly
22mm vagy 32mm kondenz
csatlakozas
Balos/Jobbos kialakitas
szoftveres allitas
Ventwise szabalyzas
PIN kédos betizemelési menu
Mikddési idé visszajelzés
Eléfltés vezérlés
Utufités vezérlés
Entalpias hécseréld
Allandé légszallitas
Allandé nyomas
Email/Szdveg allapot értesités
Lagy inditasu emelt teljesitmény

< 8l el e oo

(3 o | ) | | 1 11

Fatiec Frmmurn | Baj

SNENSS 000 a | el S gl e el

x [x [x [x |o]o]ofelafa « | e feeefe e x

Felszerelési moédok I ]

O= Opcidsan rendelhet6, tobb informacidéért keressenek
fel benniinket
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S,ENTINEL KINETIC
ES KINETIC PLUS - kézponti hévisszanyerds szellbztetd csalad

Folyamatos tGzem(i, kompakt hdvisszanyerbs szell6z6, mely idedlis csalddi hazak, lakasok, irodak,
egyéb épiletek hdvisszanyerds szell6zésére. A készllék szliréstechnikaval, fagyvédelemmel
komplett szabdlyzassal ellatott, opciés érzékel6k, kapcsolok, taviranyitdk, kiegésziték
megvasarolhatok. Folyamatos Uzemrdl emelt teljesitményre kapcsolas opcidés kapcsoloval,
érzékeldvel, kapcsolt fazissal, heti programautomatikaval valdsithaté meg.

- 90% hévisszanyerés
- 3 sebességfokozat

- heti programéra
- fekvd, allo kivitelek 1 =
- 100% automata bypass

- ellenaram, entalpias hocserélokkel

- G3-as sziirdkkel, opciés pollen sziirok

Kinetic
High
Flow

Kinetic
Vizszintes
miianyag

Kinetic
konyhai
elszivoval

Kinetic
Plus E

Kinetic

Kinetic Vizszintes
Plus

Kinetic

Modell Plus V B BH C CH 300Z 300ZH 200Z 200ZH 200ZP Plus E :;lllg‘::

Auto nyari bypass

v

v

v

v

v

v
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v
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Konnyl szlrécsere

v
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v

v

v
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Alacsony zajszint
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elszivéd
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Sz(ird tisztitas
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| «

Potméteres szabalyzas

Sentinel szabalyzas

Kapcsolt fazis

Feszmentes
csatlakozas

0-10V aranyos
szabalyzas

BMS be/kimenet

Kénnyd suly

Kondenzelvezetés

Vizszintes csatl. opcid
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SENTINEL KINETIC (V,B,BH)- 300m3/h

kézponti hovisszanyerds szellbztetd

Termék leiras:

A Sentinel Kinetic széria egy kdézponti
hévisszanyer6s szell6zteté berendezés, 90%-os
energiahatékonysaggal. A hdvisszanyerést egy
kénnyen hozzaférhetd keresztaramu hdécseréldn
keresztul valositja meg, melyet 2db
moshaté/cserélhetd EU3-as szir6 ved az
elpiszkolédastdl. Két energiatakarékos DC motor
(kétszer  hosszabb  élettartamd  motorok a
hagyomanyos AC motorokhoz képest) hajtia a

készulék jarokerekeit. A hécserélét és a
jarokerekeket, motorokat vastag hé és
hangszigetelés veszi kordl, beépitett

kondenzelvezet6 csatornaval.

A késziléknek 3 allithatd sebességfokozata van:
nappali-éjszakai-emelt

A készilék elején elhelyezkedd digitalis szabalyzo
segitségével tudjuk &llitani a sebességeket %-os
formaban, egészen 300m3/h teljesitményig (
240/200m3/h-100Pa), kilén-kuldbn az egyes
sebességfokozatokra, elszivd/beflivé motorokra.

A beallithatéd kils6-bels6 levegd
hémérséklettartomanynak k&észdnhetéen a nyari
bypass automatikusan mikodik a készllékben.
Ezen opciét manualisan a digitalis kijelz6
segitségével ki és bekapcsolhatjuk a készlléken.

Az opciés, beépitett, allithatd paraérzékeld
segitségével a készillék a relativ paratartalom
szintek aranyaban szabalyozza a motorok
sebességét, ezzel energiat takarit meg és zajt
csokkent. Az érzékel6 a kicsi és gyors
paraértékekre is azonnal reagal, akkor is, ha ezen
értékek nem érik el a szokasos kiszbébértéket.

Konnyii szerelhetéséq:

A Sentinel Kinetic készilékeket szerelhetjiuk
fuggdlegesen tetdtérbe vagy falra. Fltetlen teriletre
valé elhelyezéskor a csdhéalézatot szigetelni kell. A
cs6halézatot  csatlakoztathatjuk  fligg6legesen,
vizszintesen, vagy mindkét iranyban. Balos/jobbos
kialakitas szereléskor valaszthaté.

Kondenzelvezetés:

A kondenzviz elvezetés torténhet a készilék aljan,
hatuljan vagy elején. Ehhez hasznaljuk a gyari
kondenzelvezetd kiegészitdket.

Szabalyzas:

A készlléket szabalyozhatjuk egy vezeték nélkuli
szabalyzon keresztil is, melyet barhol a lakasban
elhelyezhetiink (minimalis felhasznaldi hozzaférést
enged).

Hasznalhatunk vezetékes taviranyitét is, mely az
Osszes belzemelési funkciot elérhetéve teszi.
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SENTINEL KINETIC PLUS B- 500m3/h kézponti hbvisszanyerds

szellbztetd

Termék leirds:

A Sentinel Kinetic széria egy
hévisszanyer6s szell6ztet6é berendezés, 90%-os
energiahatékonysaggal. A hdvisszanyerést egy
kénnyen hozzéférheté keresztaramu hécserélén
keresztul valésitja meg, melyet 2db
moshaté/cserélhetd EU3-as szlird véd az
elpiszkolddastol. Két energiatakarékos DC motor
(kétszer hosszabb  élettartamu  motorok a
hagyomanyos AC motorokhoz képest) hajtia a

kdzponti

készilék jarokerekeit. A hdcserél6t és a
jarokerekeket, motorokat  vastag hé és
hangszigetelés veszi korul, beépitett

kondenzelvezet6 csatornaval.

A készuléknek 3 allithaté sebességfokozata van:
nappali-éjszakai-emelt

A késziilék elején elhelyezkedd digitalis szabalyzé
segitségével tudjuk allitani a sebességeket %-os
formaban, egészen 500m3/h teljesitményig (
400m3/h-150Pa), kulén-kalon az egyes
sebességfokozatokra, elszivé/befuvé motorokra.

A beallithatd kiils6-bels6 levegd
hémérséklettartomanynak koészonhetéen a nyari
bypass automatikusan mikodik a készllékben.
Ezen opciét manualisan a digitalis kijelz6
segitségével ki és bekapcsolhatjuk a készlléeken.

A gyérilag Dbeépitett, allithatd paraérzékeld
segitségével a készilék a relativ paratartalom
szintek aranyaban szabalyozza a motorok

sebességét, ezzel energiat takarit meg és zajt
csokkent. Az érzékeld6 a kicsi és gyors
paraértékekre is azonnal reagal, akkor is, ha ezen
értékek nem érik el a szokasos kliszobértéket.

Konnyii szerelhetéség:

A Sentinel Kinetic készulékeket szerelhetjik
fuggdlegesen tetdtérbe vagy falra. Fitetlen teriletre
valé elhelyezéskor a cséhalozatot szigetelni kell. A
cs6halozatot  csatlakoztathatjuk  fuggdlegesen,
vizszintesen, vagy mindkét iranyban. Balos/jobbos
kialakitas szereléskor valaszthaté.

Kondenzelvezetés:

A kondenzviz elvezetés térténhet a készilék aljan,
hatuljan vagy elején. Ehhez haszndljuk a gyari
kondenzelvezet6 kiegészitdket.

Szabalyzas:

A készilléket szabalyozhatjuk egy vezeték nélkuli
szabalyzon keresztul is, melyet barhol a lakasban
elhelyezhetiink (minimalis felhasznaloi hozzaférést
enged).

Hasznalhatunk vezetékes taviranyitét is, mely az
Osszes belzemelési funkciot elérhetévé teszi.
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SENTINEL KINETIC HIGH FLOW- 700m3/h kézponti hévisszanyerds

szellbztetd

Termék leiras:

A Sentinel Kinetic High Flow egy nagy légszalitasu
kdézponti hdvisszanyerds szelléztetd berendezés,
90%-o0s energiahatékonysaggal. A hévisszanyerést
egy kénnyen hozzaférhetd keresztaramu
hécserélén keresztil valdsitia meg, melyet 2db
moshaté/cserélhetd EU3-as szir6 ved az
elpiszkolédastol. Két energiatakarékos DC motor
(kétszer hosszabb  élettartamu  motorok a
hagyomanyos AC motorokhoz képest) hajtia a
készulék jarokerekeit. A hécserélét és a
jarokerekeket, motorokat  vastag hé és
hangszigetelés veszi kordl, beépitett
kondenzelvezet6 csatornaval.

A késziléknek 3 allithaté sebességfokozata van:
nappali-éjszakai-emelt

A készilék elején elhelyezkedd digitalis szabalyzo
segitségével tudjuk allitani a sebességeket %-os
formaban, egészen 700m3/h teljesitményig (
630m3/h — 150Pa), kilén-kilbn az egyes
sebességfokozatokra, elszivd/beflvé motorokra.

A beéllithaté kils6-belsé levegd
hédmérséklettartomanynak készénhetéen a nyari
bypass automatikusan mikddik a készllékben.
Ezen opciét manudlisan a digitalis kijelz6
segitségével ki és bekapcsolhatjuk a készlléken.

A gyarilag Dbeépitett, allithato paraérzékeld
segitségével a késziulék a relativ paratartalom
szintek aranyaban szabdlyozza a motorok
sebességét, ezzel energiat takarit meg és zajt
csokkent. Az érzékel6 a kicsi és gyors
paraértékekre is azonnal reagal, akkor is, ha ezen
értékek nem érik el a szokasos kiiszébértéket.

Kénnyi szerelhetéséq:

A Sentinel Kinetic High Flow készilékeket
szerelhetjik fuigg6legesen tetétérbe vagy falra.
Fitetlen terlletre val6 elhelyezéskor a cséhalézatot
szigetelni kell. A cs6héal6zatot csatlakoztathatjuk
fuggblegesen, vizszintesen, vagy mindkét irdnyban.
Balos/jobbos kialakitas rendeléskor valaszthato.

Kondenzelvezetés:

A kondenzviz elvezetés torténhet a készilék aljan,
hatuljan vagy elején. Ehhez hasznaljuk a gyari
kondenzelvezetd kiegészitdket.

Szabalyzas:

A késziiléket szabalyozhatjuk egy vezeték nélkuli
szabalyzon keresztil is, melyet barhol a lakasban
elhelyezhetiink (minimalis felhasznaldi hozzaférést
enged).

Hasznalhatunk vezetékes taviranyitét is, mely az
6sszes belzemelési funkciét elérhetévé teszi.
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SENTINEL KINETIC ZP- 200m3/h kézponti hbovisszanyerds szellbztetd

Folyamatos Gzem(, kompakt hévisszanyerds szell6z6, mely idedlis csaladi hazak, lakdsok, irodak,
egyéb épiletek hdvisszanyerds szell6zésére. A készllék szliréstechnikaval, fagyvédelemmel
komplett szabdlyzassal elldtott, opciés érzékel6k, kapcsolok, taviranyitdk, kiegészit6k
megvasarolhatok. Folyamatos Uzemrdl emelt teljesitményre kapcsolds opcids kapcsoloval,
érzékel6vel, kapcsolt fazissal, heti programautomatikaval valdsithaté meg.

- 81% hévisszanyerés

- 3 sebességfokozat (6 vagy 9 érték koziil valaszthato)
- mlanyag hécserélével

- 4x60x204mm csatlakozassal

- 100% auto nyari bypass
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SENTINEL KINETIC Z, ZH- 200,300m3/h kézponti hbvisszanyerbs
szellbztetd

Folyamatos Gzem(, kompakt hévisszanyerds szell6z6, mely idedlis csaladi hazak, lakdsok, irodak,
egyéb épiletek hdvisszanyerds szell6zésére. A készllék szliréstechnikaval, fagyvédelemmel
komplett szabdlyzassal elldtott, opciés érzékel6k, kapcsolok, taviranyitdk, kiegészit6k
megvasarolhatok. Folyamatos Uzemrdl emelt teljesitményre kapcsolds opcids kapcsoloval,
érzékelbvel, kapcsolt fazissal, heti programautomatikaval valdsithaté meg.

- 81% hdvisszanyerés

- 3 sebességfokozat (6 vagy 9 érték koziil valaszthato)
- aluminium hécserélovel

- 4x125 vagy 150mm csatlakozassal

- 100% auto nyari bypass
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TOTUS D-ERV- 700-2000m3/h kézponti hbvisszanyerds szellbztetd

Folyamatos Gzem(, kompakt hévisszanyerds szell6z6, mely idedlis csaladi hazak, lakdsok, irodak,
egyéb épiiletek hlvisszanyerds szellbzésére. A készlilék szliréstechnikaval, fagyvédelemmel
komplett szabalyzassal ellatott, opcids érzékel6k, kapcsoldok, taviranyitok, kiegészit6k
megvasarolhatok. Folyamatos Uizemr6l emelt teljesitményre kapcsolds opcidés kapcsoldval,
érzékelbvel, kapcsolt fazissal, heti programautomatikaval valdsithaté meg.

- 90% hévisszanyerés
- EC/DC motorokkal

- aluminium hécserélovel

- 0,6 W standby iizem

- 100% auto nyari bypass

- Sentinel szabalyzas

- Dupla szigetelésii, h6 és hangszigetelt hazzal

- Dinamikusan kiegyensulyozott, hatrahajlé lapatozasu
jarokerékkel, golyoscsapagyakkal

- Beépitett hdvédelemmel és lagy inditasi funkciéval

- G4-es szintetikus szlir6kkel a szivé és nyomé oldalon

egyarant,

- sziir6 telitettség visszajelzéssel

- Automatikus sebességszabalyzas szenzorok altal leadott jelekkel
- Szamos érzékelbvel vezérelheté: Mozgasérzékeld, Paraérzékelo,
Termosztat, CO2 érzékel6 (csatorna és szobai)
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ERV- 1000-1500m3/h kézponti hbvisszanyerds szellbzteto

A Sentinel Totus sikerén felbuzdulva a Vent-Axia kifejlesztette annak kisebb valtozatat, az ERV

sorozatot.

Két méretben kaphaté a készlilék, egészen

1000, 1500 m3/h, egyszeri és funkciondlis szabalyzassal,

de kisebb a beruhdazasi koltsége, mint a Totus sorozatnak.
alacsonyabb

Valaszthatd

90%-0s,

vagy

ko6ltségl 55%-0s hatasfoku hécserélbvel.

A két iranyitasi méd tovabb noveli a koltségcsokkentési
lehetGségeket, valaszthatunk ,alap” és ,standard” vezérlés
kozott. Az alap magaban foglalja a manualis fordulatszam-

beruhazasi

szabalyzast, a standard pedig a fordulatszam-szabalyzast,
valamint a fagyvédelmes és a nyari bypasst.
Minden egység EC / DC motorral felszerelt annak érdekében, hogy minimalizalja a fogyasztast és
biztositsak a hosszu élettartamot.

Totus ERV-HI ERV-HI ERV ERV
sorozat Standard Basic Standard Basic
Modell név Mind ERV1000HIS ERV1000HIB ERV1000S ERV1000B
ERV1500HIS ERV1500HIB ERV1500S ERV1500B
HGcserélé 90% van van van nincs nincs
Hécseréldé 55% nincs nincs nincs van van
Hangcsillapitott van van van van van
burkolat
EC/DC motor van van van van van
Kondenz elvezetés szivattyus gravitacios gravitacios gravitacios gravitacios
Kondenzviz szivattyu van opcionalis opcionalis opcionalis opcionalis
G4-es sz(ir6 van van opcionalis van opcionalis
Vezérlés Sentinel manualis manualis manualis manualis
Demand fordulatszam fordulatszam fordulatszam | fordulatszam
szabalyzas, szabalyzas szabalyzas, szabalyzas
fagyvédelem, fagyvédelem,
nyari bypass nyari bypass
Nyari bypass van van nincs van nincs
El6fltés van van nincs van nincs
Fali szabalyzo van van van van van
Levalasztd kapcsold van van nincs van nincs
Epuletfeliigyeletre igen nem nem nem nem
csatlakoztathaté
Kils6 zsalu vezérlés van nincs nincs nincs nincs
Aranyos érzékel6 van nincs nincs nincs nincs
vezérlés
Konstans nyomas van nincs nincs nincs nincs
vezérlés
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Model a b c d e f g h i
Mini 1800 1910 2500 70 Q00 450 350 2508 55 70
Maxi 1800 1924 = 1212 1130 530 650 - 60
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KIEGESZITOK
SZABALYZOK

TRICKLE/BOOST KAPCSOLO - rend.kéd: 455213

Folyamatos iizemidi, kisventilatorok és hévisszanyerds szell6z6k folyamatos alacsony Gzemrdl
magas fokozatra torténd valtasa. A kapcsold hatuljan a sorkapocs szabadon szerelt, falba
slillyesztés esetén kot6doboz szlikséges, falon kivili szerelés esetén SM

doboz vasarlasa (rend.kdéd: 410020) szlikséges .

Késziilékek, melyekhez alkalmazhatd:

= HR30W HR100W/WH HR100R/RS HR100S
370363 370373 / 370375 370377 / 435004 14110010

VISIONEX PIR - mozgdasérzékeld- rend.kod: 459623

Barmely kisventilator és hdvisszanyerG6s szell6z6 kilsé szabalyzasara, ki/be
kapcsoldshoz, vagy fokozatvaltashoz. A kapcsold hatuljan a sorkapocs
szabadon szerelt, falba stillyesztés esetén kotédoboz szlikséges, falon kivili
szerelés esetén SM doboz vasarlasa (rend.kdéd: 410020) szliikséges .

Fali vagy mennyezeti szerelés, 5-25perc idorelével, 10m érzékelési
tavval, max. 2,6A/600W, induktiv, csak beltérre.

ARHS - fix értékili paraérzékelo- rend.kod: 563550

Barmely kisventilator és hévisszanyer0s szell6z6 kiilsé szabalyzasara, ki/be
kapcsolashoz, vagy fokozatvaltashoz. A kapcsold hatuljan a sorkapocs
szabadon szerelt, falba slillyesztés esetén kotédoboz sziikséges, falon kiviili

v szerelés esetén SM doboz vasarlasa (rend.kdéd: 410020) sziikséges .
T 30-90% kozotti, hirtelen paraérték emelkedésre reagald, 6n
— programozo.

VAHS - allithatoé paraérzékelo- rend.kod: 563501

Barmely kisventilator és hdvisszanyer6s szell6z6 kilsé szabalyzasara, ki/be

kapcsolashoz, vagy fokozatvaltashoz.
20-80% kozott allithato, max.2A (1A induktiv), kapcsolas 120-240V
RS kozott, auto moddal, 0-50 Celsius kozott.
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TIM2 — elektronikus idérelé- rend.kéd: 370346

Barmely kisventilator és hévisszanyerds szell6z6 kiilsé szabalyzasara.
° 2-30perc kozott allithaté, max.2A

7 NAPOS IDOZITO - idérelé- rend.kéd: 563515

Bdrmely kisventildtor és hlvisszanyerds szell6z6 kiils6 szabalyzasara.

7 napra programozhatd, analég é6raval, kézi bevatkozassal, minimum
2 6ra kapcsolasi idével, max 16A (8A induktiv), -20 +85 Celsius, 220-
240V

SC3 - 3 fokozatu fordulatszam szabalyzé- rend.kéd: 563533

Koézponti elszivo és hovisszanyer6s szell6z6 kiilsé szabalyzasara, 3 allasu
forgd kapcsoloval, fokozat valtashoz.

’ HR200WK MV250
rants 14120020 181510A

C1,5 - fokozatmentes fordulatszam szabalyzé6- rend.kéd: W300310

Kézponti elszivok, csdventilatorok és hévisszanyeros szell6zOk kiilsé
fokozatmentes szabalyzasara, KI/BE/Auto izemmaédddal, minimum fokozat

== bedllitasi lehetdséggel.
e HR200V HR200WK ACM100-ACM200 HR300
14120010 14120020 | 17104010,17105010,1 370394
7106010,17108010

150VA trafé —fordulatszam szabalyzashoz trafé- rend.kod: 563538

e

. Hovisszanyerds szell6z6k kiils6 fokozatmentes szabalyzasahoz fesziiltség
I osztéshoz. A trafo csak a fokozatok kozti fesziiltség osztast végzi, szlikséges
kiegésziteni Trickle/Boost (455213) vagy 2 allasu kapcsoldval (459746).

g [_HR200V |
i 14120010
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KIEGESZITOK:

Kiegészito fali atvezeték decentralizalt hévisszanyerds szell6z6khoz

Megnevezés Max. falvastagsag | Rend.kéd Alkalmazott késziilék Késziilék
tipusa rend.kod.
EXT100 500mm falvastagsagig 370419 HR30W, HR100W/WH- 370363 / 370373/
hoz 370375
EXWS 550mm falvastagsagig 370421 HR200WK-hoz 14120020
EWS 650mm falvastagsagig 370422 HR300-hoz 370422

Sziir6k hévisszanyerds szell6zokhoz
Megnevezés | Rend.kéd Alkalmazott késziilék Leiras

tipusa

Filter HR30W 370366 HR30W G3-as fokozat
Filter HR100W 370378 HR100W/WH G3-as fokozat
Filter HR300 370402 HR300 G3-as fokozat
Sziiro Kinetic 441774 Kinetic, Kinetic BH Csereszlir6 Kinetic B&BH
készlilékhez G3, 2DB G3-AS
szURrRG
Sziird6 Kinetic Plus 443351 Kinetic Plus B Cseresz(ir6 Kinetic Plus
készlilékhez, 2DB G3-AS
SszURO
Pollen Sziiro Kinetic 444200 Kinetic B&BH KINETIC-HEZ POLLENSZUR®
1DB/CSOMAG
Pollen Sziiro Kinetic 444201 Kinetic Plus B KINETIC PLUS-HOZ
Plus POLLENSZURO 1DB/CSOMAG
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Antibakterialis csérendszer — Uniflex Plus:

Termékszam Megnevezés Leiras
m Flexibilis cs6, NA75
1440015 FS75B Flexibilis cs6, NA75mm, L=50m
BEFUVO KESZLET:

2xDN75mm/125mm-es 90 fok, 1db
1égszeleppel, 1db NA125 végzaréval, fali
atvezetével és 1db DN75-6s végdugoval

1113370 | TVC180-75B Fali dtvezet$ 1=180mm hosszban
1113372 | TVC50-75B Fali atvezet6 1=50mm hosszban
1113374 | TVC70-75B Fali atvezet6 1=70mm hosszu
ELSZIVO KESZLET:
2xDN75mm/125mm-es 90 fok, 1db
légszeleppel, 1db NA125 végzaroval,
tomszelencével és 1db DN75-6s
végdugdval
1113371 | AVC180-75B Fali atvezet$ 1=180mm hosszban
1113373 | AVC50-75B Fali atvezet6 1=50mm hosszban
1113375 | AVC70-75B Fali dtvezet$ 1=70mm hosszu
GYUJTO KESZLET:
2xDN75mm/125mm-es 90 fok, 1db
NAI125 végzaroval, fali atvezetfvel és 1db
DN75-6s végdugoval, LEGSZELEP
NELKUL!
1113103 | VC180-75B Fali dtvezets 1=180mm hosszban
1113101 | VC50-75B Fali atvezetd 1=50mm hosszban
1113102 | VC70-75B Fali dtvezet$ 1=70mm hosszu
GYUJTO KESZLET RACSHOZ
= (OLDALFALBA VAGY
s % I MENNYEZETRE), 2xDN75mm
== racsfogado, 1db 200x100mm racs és 1db
végzar6 DN75
2 soros fix lamellds légracs, felsé kivezetéssel
1113073 | MCVB75 2xDN75mm
2 soros allithat6 lamellas légracs, felsé
1113075 | MCIB75 kivezetéssel 2xDN75mm
2 soros fix lamellas légracs, hatsé kivezetéssel
1113077 | MCVA75 2xDN75mm
1113079 | MCIA75 Allithat6 légterelé hatsé kivezetéssel
GYUJTO KESZLET RACSHOZ
(OLDALFALBA VAGY
MENNYEZETRE), 2xDN75mm
racsfogado és 1db végzaré DN75, RACS
NELKUL
1113170 | MCB75 Rics nélkil, felsé kivezetéssel
1113171 | MCA75 Rics nélkil, hatsé kivezetéssel
33 Mennyezeti/Fali gyiijtd doboz, 1db
\ 600x80mm résbefuvoval és 1db DN75
végzaréval
1113130 | PCB75 Allithato
Padl6 gyiijté doboz, 1db 300x100mm
padloraccsal és 1db DN75 végzaroval
1113122 | VCB75 Fix légterel6vel
Hossza oszté doboz, 12xDN75mm,
H=80mm, 7db NA75 végzaréval és
NA180 csatlakozassal
1114766 | TVG-75-80 Oldalsé csatlakozassal
Kis 0szt6 doboz, 8xDN75, H=80mm, 7db
NAT75 végzaréval és NA180mm
csatlakozassal
1114767 | TVGS-75-80 Oldalsé csatlakozassal
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Termékszam Megnevezés Leiras
Hangcsillapit6 - szamtalan lehetséges
csatlakozassal
1113021 | L.GD Oldals6 csatlakozdssal, DN150
1113022 | DLGD-180 Fedél csatlakozashoz, DN 180
1113023 | DLGD-160 Fedél csatlakozishoz, DN160
1113024 | DLGD-150 Fedél csatlakozashoz, DN150
. Szigetelés Uniflexplus+ csovekhez
1446075 | 1SO-75 Szigetelés, .=20x2m
- Csékapcsold + 2db gumitémités
1440024 | KS75 Csékapcsolo, DN75
£ Csdvezetd
1113086 | SG2-75 Csévezetd 2 cs6hoz, DN75
{ Cs6vago kés
113703 | AKM75 Cs6vago kés, DN75
/ ‘ J ‘ Tartokonzol
970297 | BB75-1 1 cs6héz, DN75
970296 | BB75-2 2 cs6hoz, DN75
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MUANYAG LEGCSATORNA ELEMEK

PVC MEREV KOR CSATORNA

KO100-05 1=50cm
KO100-10 1=100cm NA100
KO100-150 1=150cm
KO125-05 [=50cm
KO125-10 I=100cm NA125 \
KO125-150 1=150cm
KO150-05 [=50cm
KO150-10 1=100cm NA150
KO150-150 1=150cm
PVC CSOVEK IDOMAI
Konyok Egal-T Sziikité
90 fok DZUXD
) ) V),
(‘A (‘A‘ .
KO100-23 | NA100 KO100-26 | NA100 KO120-29 | NAI120/100
KO125-23 | NAI125 KO125-26 | NAI125 KO125-29 | NAI125/100
KO0150-23 | NA150 KO0150-26 | NA150 KO150-29 | NAI150/125
Csotoldo Visszacsaposzelep Felfogat6 bilincs
* . -
~” ~ ~”
KO100-21 | NA100 KO100-22 | NA100 KO120-28 | NA100
KO125-21 | NA125 KO125-22 | NA125 KO125-28 | NA125
KO150-21 | NA150 KO150-22 | NA150 KO150-28 | NA150
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PVC MEREV LAPOS CSATORNA

KO100-05 1=50cm
KO100-10 1=100cm 55 x 110mm -
KO100-150 1=150cm “
KO125-05 1=50cm
KO125-10 1=100cm 75 x 150mm
KO125-150 1=150cm
PVC CSOVEK IDOMAI
Konyok T-idom Sziikito
- - -
(h' l--\'1) (I- ,\A) (‘//,)
KP55-24 55X 110 KP55-26 55X 110 KP75-29 75X150/55X110
KP75-24 75 X 150 KP75-26 75 X 150 =
Csotoldo Visszacsapészelep Felfogato bilincs
> ) (&) ( ),
~” ~” ~”
KP55-21 55X 110 KP55-22 55X 110 KP55-28 55X 110
KP75-21 75 X 150 KP75-22 75 X 150 KP75-28 75 X 150
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RACSOK, ZSALUK, SZERVIZ AJTOK

» T30

— 100-as csonkkal, rovarhaloval
\ ) T32 125-6s csonkkal, rovarhaloval
\ T23

150-es csonkkal rovarhalaval

= ) N T61 100-as csonkkal, rovarhaloval, 170x170mm
T&3

125-6s csonkkal, rovarhaldval, 170x170mm

T27 150-es csonkkal, rovarhaloval, 200x200mm

I TN3 100-as csonkkal, rovarhaloval, 190x190mm
i TN4 125-6s csonkkal, rovarhaloval, 190x190mm
| T29 150-es csonkkal, rovarhaloval, 190x190mm

Szervizajtok:

DT sorozat - Miianyagq

]

LEN
— N

150x150mm- t6l 200x300mm-ig, tobbféle szinben

DM sorozat — Fém

150x150mm -t6l 600x600 mm-ig

KRAL sorozat - Gipszkartonba épitheté

——

T
-
|
-

150x200mm-t6l 600x600mm-ig
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Sentinel Multivent:
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INTEGRA:
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ERV MINI
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