
CENTRIF  
DUO  
Centrifugális elszívó 
ventilátor 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Max. 220m3/h légszállítás 

NA100 csatlakozás 

 

2 vagy 3 sebességfokozat 

Konyhákba, használati helységekbe 

Mosható fém szűrővel 



CENTRIF  
DUO PLUS 
 Centrifugális elszívó ventilátor 
 
 

 
 
 
� Mosható szűrővel 
 
� Könnyű telepítéssel 
 
� Falon kívüli, vagy süllyesztett szereléssel 
 
� IPX4-es védettséggel 
 
� Húzózsinóros, időrelés, páraérzékelős kivitelek 
 
� Időrelés kivitelek állítható kivitelben 2-30 percig 
 
� Húzózsinóros (P) és Időrelés (T modell) kivitelek két  
 
      Sebességfokozattal 
 
� DP és HTP kivitelek 1+2 sebességfokozattal (emelt teljesítmény 
     két érték közül választható 
 
� Páraérzékelős (HTP  modell) kivitelek magas fokozatra  
     kapcsolnak pára érzékelésekor vagy kapcsoló (húzózsinór) hatására 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellek: 

CENTRIF DUO P 

Alap kivitel, 

220/130m3/h, 

visszacsapószeleppel,  

húzózsinórral, 

NA100 

 

CENTRIF DUO T 

Időrelés kivitel, 

220/130m3/h, 

visszacsapószeleppel, 

NA100 

 

 

CENTRIF DUO 

PLUS HTP 

Páraérzékelős+időrelés

+húzózsinóros kivitel,  

1+2 fordulatú kivitel, 

220/130/90m3/h, 

visszacsapószeleppel, 

NA100 

 

 

Hivatalos magyarországi importőre: 

AeroVentil Kft 

1076 Budapest, Sajó u. 3. 

Tel/fax: 784-2480, Mob.: 70/776-1536 

E-mail: info@aeroventil.hu 

CENTRIF DUO DP 

1+2 fordulatú kivitel 

220/130/90 m3/h, 

visszacsapószeleppel, 

húzózsinórral 

 NA100 

 


