
CENTRIF  
DUO PLUS  
Centrifugális elszívó 
ventilátor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

220m3/h légszállítás 

NA100 csatlakozás 
 

2 vagy 3 sebességfokozat 

Konyhákba, használati helységekbe 

Mennyezetre szerelhető 



CENTRIF  
DUO PLUS 
 Centrifugális elszívó ventilátor  
 
 
 
 
 
� Opcionálisan vásárolható mosható sz űrővel 
 
� Könny ű telepítés 
 
� Folyamatos üzemre kialakítva 
 
� IPX4-es védettséggel 
 
� Húzózsinóros, id őrelés, páraérzékel ős kivitelek 
 
� Időrelés kivitelek állítható kivitelben 2-30 percig 
 
� Húzózsinóros (P) és Id őrelés (T modell) kivitelek két  
 
      sebességfokozattal 
 
� Páraérzékel ős (HTP  modell) kivitelek magas fokozatra  
     kapcsolnak pára érzékelésekor vagy kapcsoló (h úzózsinór) hatására 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modellek: 

CENTRIF DUO 
PLUS P 
Alap kivitel, 
220/130m3/h, 
visszacsapószeleppel, 
NA100 
 

CENTRIF DUO 
PLUS T 
Időrelés kivitel, 
220/130m3/h, 
visszacsapószeleppel, 
NA100 
 

CENTRIF DUO 
PLUS HTP 
Páraérzékelős+időrelés 
kivitel, 
220/130/90m3/h, 
visszacsapószeleppel, 
NA100 
 
 


