
ECLIPSE 
Axiális kishelység  
ventilátor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Cserélhetı rács és elılap kombinációkkal 

Visszacsapószeleppel 

Golyóscsapágyakkal 

IP44-es védelemmel 



ECLIPSE 
Axiális kishelység  
ventilátor 
 
 
� Az új ECLIPSE ventilátor széria alkalmas fürd ık, WC-k  
 és kisebb helységek szell ıztetésére.  
 
� NA100 és NA150-es csatlakozó csonkkal.  
 
� Golyóscsapágyazásának köszönhet ıen mennyezetre és oldalfalra 
 egyaránt szerelhet ık. 
 
� Típustól függ ıen cserélhet ı elılappal és ráccsal. 
 
� Húzózsinórral, vagy a nélkül vezérelve. 
 

 
Mőszaki paraméterek:  
 
Jelleggörbe: 

 
 

 
 
 
 
 

 

Típus Ref.No Légszállítás 
(m3/h) 

Felszereltség Zajszint 
@3m 

Elektromos 
teljesítmény 

(W) 
Eclipse 100XP 42 72 81 93 m3/h Húzózsinór 34,1 dB 15 W 

Eclipse 100XT 42 72 82 93 m3/h Timer 34,1 dB 15 W 

Eclipse 150X 42 72 83 258 m3/h - 44 dB 22 W 

Eclipse 150XP 42 73 13 258 m3/h Húzózsinór 44 dB 22 W 

 

Modellek: 

Eclipse 100XP 
Fürdı, vagy WC 
elszívó ventilátor, 
húzózsinórral 
kapcsolva, 
visszacsapószeleppel. 
 

Eclipse 100XT 
Fürdı vagy WC 
elszívó ventilátor, 
kapcsolóról 
kapcsolva, 
utánfutórelével. 
 

Eclipse 150X 
Konyhai 
elszívóventilátor, 
kapcsolóról 
mőködtetve, NA150 
csatlakozócsonkkal. 
 

Eclipse 150XP 
Konyhai elszívó 
ventilátor, 
húzózsinórral, 
NA150 
csatlakozócsonkkal. 
 



Méretek: 
 

 
 
 
 

 
 

 
Hivatalos magyarországi importıre: 

AeroVentil Kft Kft 
1076 Budapest, Sajó u. 3. 

Tel/fax: 784-2480, Mob.: 70/776-1536 
E-mail: aeroventil@gmail.com 


