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Normál, hangcsillapított és thermo kivitelek 

Frisslevegő pótlásra, természetes szellőzéshez 

Hálószobákba, nappalikba, konyhákba 

Szűrővel szállítva 

Max. 320/360/400mm falvastagságig típusfüggő 

Üzemeltetési költségek és zaj nélkül 



FRESHVENT 
Légbeeresztő 
 
 
 

 
� Felújításokhoz 
 
� Nyílt égésű berendezések légpótlására 
 
� Szűrt, természetes levegő biztosítása huzat nélkül 
 
� Alap kivitel: húzózsinórros nyit/zár típus, állítható szabad áramlási  
      keresztmetszettel 
 
� dB kivitelek: alapkivitel hangcsillapított változatban 
 
� Thermo kivitel: hőmérséklet szabályzott, 10 fok és -5 fok között a 
      szelep lassan teljesen bezáródik* 
 
 
* Ezen kivitelek nyílt égésű berendezések légpótlására nem alkalmasak 

 
Műszaki paraméterek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiegészítők: 

 
Hivatalos magyarországi importőre: 

AeroVentil Kft 
1076 Budapest, Sajó u. 3. 

Tel/fax: 784-2480, Mob.: 70/776-1536 
E-mail: info@aeroventil.hu 

Típus 
Rendelési kód Fali átvezetés  

DN 
Max. falvastagság 

FRESHVENT 100 453200 100mm 360 mm 

FRESHVENT 100dB 453208 150mm 400 mm 

FRESHVENT 100 Thermo 453182 100mm 320 mm 

FRESHVENT 100 Thermo dB 453253 150mm 400 mm 

 

Storm 
időjárásvédő, erős 
szél és eső ellen 
(453206) – dB 
modellhez nem 
alkalmazható 

Csere Szűrő 
Thermo 
kivitelekhez 
(453197) 

Csere szűrő alap 
kivitelekhez 
(453188) 


