
HR100R 
Hıvisszanyer ıs 
szellızıberendezés  
egy helységre,  
légcsatornázható     

 

 

 

    

        

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

70%-os hıvisszanyerés 

2 sebességfokozattal, 66 / 49m3/h 

Fürdıkbe, hálószobákba, hotelszobákba 

Felsı vagy alsó hozzáférési lehetıséggel 

4xNA100 kivezetéssel 

29 / 19W teljesítménnyel, 30 / 20 dB zajszinttel 



HR100R 
Hıvisszanyer ıs szell ızıberendezés 
egy helységre, légcsatornázható 
 
 
 
 
� 2 sebességfokozattal 
 
� Mennyezeti vagy padlástéri elhelyezéssel  
 
� 70% hıvisszanyeréssel 
 
� DC motorral 
 
� Kondenzelvezetési lehet ıséggel 
 

 
 
Mőszaki paraméterek:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modellek: 

HR100R 
2 sebességő 
hıvisszanyerıs 
szellızıberendezés 
padlástérbe 

 
Hivatalos magyarországi importıre: 

AeroVentil Kft 
1076 Budapest, Sajó u. 3. 

Tel/fax: 784-2480, Mob.: 70/776-1536 
E-mail: aeroventil@gmail.com 

Típus Súly 
kg 

Légszállítás alacsony és 
magas fordulaton 

Zajszint 
@3m 

Elektromos 
teljesítmény 

(W) 
HR100R/RS 5,6 kg 49/66 m3/h 20/30 dB(A) 19/29 W 

 

HR100RS 
2 sebességő 
hıvisszanyerıs 
szellızıberendezés 
álmennyezet alá 


