
HR100W/WH 
 
Hővisszanyer ős 
szellőzőberendezés  
egy helységre,  
falba szerelhet ő    
 

 

    

        

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

70%-os hővisszanyerés 

2 sebességfokozattal, 77 / 43 m3/h 

Fürdőkbe, mellékhelységekbe 

Alap, vagy beépített páraérzékelős kivitelben 

Max. 500mm falvastagságig 

31 / 12W teljesítménnyel, 35 / 20 dB zajszinttel 



HR100W/WH 
Hővisszanyer ős szell őzőberendezés 
egy helységre, falba szerelhet ő 
 
 
 
 
� 2 sebességfokozattal 
 
� Diszkrét, 1,5cm – es falsíkból való kiállással  
 
� 70% hővisszanyeréssel 
 
� Kondenzelvezetés nélkül 
 

 
 
 
Műszaki paraméterek:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modellek: 

HR100W 
2 sebességű 
hővisszanyerős 
szellőzőberendezés 
Alap kivitel 

 
Hivatalos magyarországi importőre: 

AeroVentil Kft 
1076 Budapest, Sajó u. 3. 

Tel/fax: 784-2480, Mob.: 70/776-1536 
E-mail: info@aeroventil.hu 

Típus 
Elszívás magas és 

alacsony fordulaton 
Befúvás magas és 

alacsony fordulaton 

Zajszint 
@3m 

Elektromos 
teljesítmény 

(W) 
HR100W/WH 77 / 43 m3/h 69/38 m3/h 35/20 dB(A) 31/12 W 

 

HR100WH 
2 sebességű 
hővisszanyerős 
szellőzőberendezés 
Beépített 
páraérzékelővel 


