
Új SILENT 
 
Extra halk axiális  
kishelységventilátor 

 
  

        

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

2 sebességfokozattal, 21,6 / 54 m3/h 

(bizonyos modellek 79 m3/h) 

12 dB-től, IPX5 védelemmel 

Fürdőkbe, mellékhelységekbe 

Alap, pára vagy időrelés kivitelben, visszacsapó szeleppel, 

szakaszos és folyamatos üzemű kivitel 

NA100 kivezetéssel,  

1,7 / 7,5 W teljesítménnyel 

 
Falba, mennyezetbe vagy ablakba történő szereléshez 



SILENT 
Extra halk axiális kishelységventilátor 
 
 

 
 fix és állítható sebességfokozattal 
 
 Alacsony energiafelhasználással  
 
 Csendes üzemmóddal 
 
 Diszkrét megjelenés 
 

MODELLEK: 

 

Silent 100B fix sebesség, szakaszos üzem 

Silent 100T fix sebesség, szakaszos üzem, időrelével állítható 5-30 perc között 

Silent 100HT fix sebesség, páraérzékelővel és fix 15 perc időrelével 

Silent 100BV állítható sebesség, szakaszos üzem 

Silent 100TV állítható sebesség, szakaszos üzem, fix 15 percidőrelével 

Silent 100HTV állítható sebesség, szakaszos üzem, páraérzékelővel és fix 15 perc időrelével 

Silent 100TC állítható sebesség, folyamatos üzem, fix 15 perc időrelével 

Silent 100HTC állítható sebesség, folyamatos üzem, páraérzékelővel és fix 15 perc időrelével 

Műszaki paraméterek: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatalos magyarországi importőre: 

AeroVentil Kft 

1076 Budapest, Sajó u. 4-8. 

Tel/fax: 784-2480, Mob.: 70/776-1536 

E-mail: info@aeroventil.hu 

Típus Rendelési kód 

Légszállítás 

alacsony/ 

magas fordulat 

Zajszint 

@3m 

Elektromos 

teljesítmény 

(W) 

VASF100B/T/HT (fix sebesség) 

2 év garancia 
446658B/446659B/477436B 21,6/54 m3/h 12/28 dB(A) 2,7/4,8 W 

VASF100BV/TV/HTV 
(állítható sebesség) 5 év garancia 

479085/479086/479087 21,6/ 79,2 m3/h 12/28 dB(A) 1,7/7,5 W 

VASF100TC/HTC  
(állítható sebesség, folyamatos üzemű) 

5 év garancia 

479088/479089 21,6/79,2 m3/h 12/28 dB(A) 1,7/7,5 W 

 

 

 


