@ero Ventil Kft

TX-WW
SOROZAT

Axialis ablakventilatorok
Haztartasi és félipari
alkalmazasra

Beépitett elektromos zsaluval
Irdnyvéltasi lehetdséggel*

4 méretben: 67, 77,97, 127

3 sebességfokozattal*

Természetes szell6zés funkcidval*

Egyszerti szerelhetdséggel

*: csak opciondlis T.S.C szabdlyzé segitségével




TX-WW
SOROZAT

Axialis ablakventilatorok haztartasi
és félipari alkalmazasra

v 3 sebességfokozattal (T.S.C szabalyzéval)

Megfordithato irannyal
Csendes mikodéssel
Akar 32mm vastag livegbe is

32mm-t meghalad6 vastagsag esetén opcionalisan
rendelhet6 atmeneti csavarok

T.S.C szabalyzo6 funkcioi:

- iranyvaltas
- természetes szell6zés funkcio
(motor all, zsalu nyit)
- 3 sebességfokozat kozti valtasi lehetéség
- Ki/ Be/ Szenzor izemmod

Miiszaki paraméterek:

Opciondlis tartozékok:

Hosszitott atmeneti csavarok

6”/7”/9”
12”

Rend.kéd: 568104
Rend.kéd: 568106

T.S.C fordulatszam szabalyzé
Rend.kod: W361119
Ki/Be/Auto méd

Iranyvaltas funkcid
Természetes szell6zés funkcid
Fokozatvaltas fukcid
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Légszallitas Zajszint Max. Elektromos
Tipus Rendelési kod | alacsony/kozepes/mag @3m teljesitmény
as fordulaton (W)
TX6WW W161110 245/315/360 m3/h 41 dB(A) 30
TX7TWW W162110 305/395/485 m3/h 37 dB(A) 40
TX9WW W163110 465/685/795 m3/h 43 dB(A) 85
TX12WW W164110 1095/1415/1615 m3/h 48 dB(A) 105
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Hivatalos magyarorszagi importore:
AeroVentil Kft
1076 Budapest, Sajo u. 3.
Tel/fax: 784-2480, Mob.: 70/776-1536
E-mail: info@aeroventil.hu



