
VA SOROZAT 
Axiális kishelységventilátor 
 
VA100, VA100SELV, VA140, VA150 

 
 

        

 

 

 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Fali, mennyezeti, ablakba szerelésre 

Elektromos zsaluval, vagy a nélkül 

Fürdőkbe, mellékhelységekbe, konyhába 

Alap, időrelés, páraérzékelős  kivitelben 

NA100 vagy NA150 kivezetéssel 

IPX4 védelemmel 
 
Időálló ABS-ből 



VA SOROZAT  
Axiális kishelységventilátor 
 

 
Modellek és m űszaki paraméterek:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hivatalos magyarországi importőre: 
AeroVentil Kft 

1076 Budapest, Sajó u. 3. 
Tel/fax: 784-2480, Mob.: 70/776-1536 

E-mail: info@aeroventil.hu 

Típus Rendelési kód 
Elektro

mos 
zsalu 

Légszállítás 
m3/h 

Zajszint 
@3m 

Elektromos 
teljesítmény 

(W) 
VA100LP 251110B  90 32 dB(A) 15 

VA100LT 251210B  90 32 dB(A) 15 

VA100XP 251310C Van 90 32 dB(A) 20 

VA100XT 251410C Van 90 32 dB(A) 21 

VA100LHP 251610E  90 32 dB(A) 16 

VA100XHP 251710F Van 90 32 dB(A) 21 

VA100XHT 251510B Van 90 32 dB(A) 21 

VA100SVL12 258110D  75 31 dB(A) 16 

VA100SVX12 258310D  75 31 dB(A) 18 

VA100SVXP12 258310BD025 Van 75 31 dB(A) 20 

VA100SVXT12 258410D Van 75 31 dB(A) 20 

VA100SVLHP12 258112E  75 31 dB(A) 18 

VA100SVXH12 258312E Van 75 31 dB(A) 20 

VA100SVXHT12 258512B Van 75 31 dB(A) 20 

VA140/150KP 140120A Van 245 36 dB(A) 18,8 
VA140/150KT 140220B Van 245 36 dB(A) 18,8 
VA140/150KHP 140320B Van 245 36 dB(A) 18,8 
VA140/150KHT 140420B Van 245 36 dB(A) 18,8 
VA140/150VS 458915 Van 100/245 36 dB(A) 18,8 

VA150P WW 152110B Van 220 37 dB(A) 19 

VA150A WW 153110B Van 220 37 dB(A) 19 

 
X= elektromos zsalu, SV=12V, P= húzózsinór, H= páraérzékelő, WW=ablak kittel együtt, T=időrelé, 
L=standard kivitel 


