
Beszerelési és bekötési utasítás a VES  háztartási ventilátorhoz. 
 

! FONTOS: Beszerelés előtt olvassa el a következő instrukciókat. 

 
NE ÉPÍTSÜK BE  a terméket a következő helységekbe, ahol: 

- fokozott olaj, vagy zsírtartalmú a levegő. 

- Maró vagy gyúlékony gázok, folyadékok, gőzök lehetnek. 
- A környezeti hőmérséklet magasabb mint 40C és kisebb, mint -5C fok. 

- Akadályok, dugulások képződhetnek . 

 

Biztonsági és szerelési jegyzetek: 

A. Minden elektromos vezetéknek meg kell egyeznie az I.E.E Szabályoknak, vagy az adott országbeli 

előírásoknak, valamint a készüléket csak elektromos szakember kötheti be. 
B. A ventilátort el kell látni biztonsági kapcsolóval, mely lekapcsolás esetén az összes pólust megszakítja. 

C. Győződjünk meg róla, hogy a tápellátás ( Volt, Frekvencia, Fázis) megfelelő. 

D. A ventilátor csak Vent-Axia termékkel együtt köthető össze. (pl.: páraérzékelő, külső időzítők… stb) 
E. A készüléket elekromosan fixen kössük be. 

F. Amennyiben a készülék olyan helyen működik, ahol előfordulhat égéstermék, fokozottan ügyeljünk a 

megfelelő légutánpótlásra. 
G. A ventilátor nem használható olyan helységben, ahol közvetlenül, hosszú időre direkt vízsugár érheti. 

H. Csőbe vagy légcsatornába kötés esetén ügyeljünk az esetlegesen képződő kondenzvíz eltávolítására, 

kondenzvíz elvezető segítségével, vagy a csatorna döntésével. 
I. A készüléket ne üzemeltessük mentális, pszichikai vagy érzékszervi problémás emberek környezetében 

felügyelet nélkül. 

J. A gyermekeket figyelmeztessük, hogy ne játszanak a készülékkel. 
K. A ventilátor használható párás környezetben. 

 

Leírás:  

A VES 100 axiális ventilátor alkalmas WC-k fürdők szellőztetésére, közvetlenül, falon keresztül a szabadba 

kivezetve. A VES 150 axiális ventilátor alkalmas konyhák, használati helységek közvetlenül falon keresztül a 
szabadba történő szellőztetésére. Az egyes modellek között megtalálhatók: alap (S), húzózsinóros (S), időrelés (T), 

páraérzékelős (HT) kivitelek. 

Fali átvezetéshez opcionális tartozékainkat javasoljuk:  
- Fali szerelő készlet fehér (átvezető+rács) további részletekért forduljon kereskedőjéhez. 

- Fali szerelő készlet barna (átvezető+rács) további részletekért forduljon kereskedőjéhez. 

 
 

A. ELHELYEZÉS 

 

! FONTOS: A KÉSZÜLÉKET FIXEN KÖSSÜK A TÁPRA. 

 

1. Amikor a készüléket falon keresztül szereljük, a külső fali rácsot minden esetben rögzítsük. 

2. VáA legjobb szellőzési eredmény elérése érdekében, szereljük a készüléket olyan magasra, amennyire 
csak lehet, vagy ha igényelt, szereljük mennyezetre. 

3. Amikot időrelés vagy páraérzékelős berendezést telepítünk, győződjünk meg róla, hogy az elektromos 

áramkör a készülék tetején található. 
4. NE szereljük a készüléket fürdőkabinba, vagy olyan helyre ahol vízsugár érheti. 

5. Azon helyeken, ahol párás levegőt szív el a ventilátor, minden esetben építsünk be kondenzvíz csapdát, 

hogy a készülékbe ne folyjon vissza kondenzátum. 
 

 

 
 

 

 
 
 

B. ELEKTROMOS BEKÖTÉS 

 

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.  

 

Fontos! 

- A készüléket csak fixen bekötött tápkábellel üzemeltessük. 

- A tápkábel 1-1,5mm2 kell legyen. 

- A tápkábel a készülék hátulján vezessük be, az arra kijelölt helyen. 

- A készülék 220-240V 50Hz betáplálású. 

- A berendezés kettős szigetelésű, nem kell földelni. 

 

 

 

 

C. BESZERELÉS 

 

1. Vágjuk ki a megfelelő méretű nyílást a falban ( VES100 – 112mm, VES120 – 140mm, VES150-173mm) 

2. Rögzítsük a falátvezető csövet a falba vagy mennyezetbe. 

3. Távolítsuk el a készülék előlapját, csavarjuk ki az előlapot rögzítő csavart és melejük le a fedelet. 
4. Jelöljük fel a készülék rögzítési pontjait és a kábel bemenetet. 

5. Vigyük a betáp kábelt a megfelelő pozícióba és jelöljük meg. 

6. Kössük be a készüléket elektromosan – lásd bekötési rajzok 
7. Szereljük fel a készülék előlapját. 

 

S és P modellek 

 

S – alap modellek nem rendelkeznek húzózsinórral, így csak kapcsolóról indíthatók, állíthatók. A húzózsinóros 
kivitelek, amennyiben megkapják a betápot, húzózsinór segítségével kapcsolhatók ki/be. 

 

TERMINAL 1 – FÁZIS; TERMINAL2 - NULLA 

 
 

 
 



 

T modellek, Időrelé állítása 

 

 

Az időrelés kivitelek a kapcsoló lekapcsolását követően 1 percig még működnek. Az utánfutási idő növeléséhez, 

áramtalanítsuk a készüléket, majd távolítsuk el a készülék előlapját, és a potmétert tekerjük óra járásával 

megegyező irányba. Az utánfutási idő 1-40 percig állítható. A potméter órajárással ellentétes irányba történő 
tekerésével az utánfutási időt csökkentjük. 

 

Bekötés: TERMINAL 1 – NULLA; TERMINAL 2 – KAPCSOLT FÁZIS; TERMINAL 3 – FIX FÁZIS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
H modellek, páraérzékelő állítása: 

 

Ezen készülékek beépített páraérzékelővel rendelkeznek.A páraérzékelő érzékenysége állítható. Fontos tudni, hogy 

a páraérzékelő egyes időjárási körülmények között a berendezést folyamatosan működteti, mely a készülék 
élettartamának csökkenéséhez vezethet. Folyamatos működés esetén állítsa magasabb páraértékre a potmétert, 

mindaddig, míg a készülék megáll,  hogy kevésbé legyen érzékeny a berendezés. 

A beépített időrelé előzőekhez hasonlóan működik és állítható. 

 

A páraérzékelős berendezéseknek két üzemelési módja van: 

 

Kapcsolt fázis – A készülék köthető villanykapcsolóra, ilyen esetben a készülék akkor aktíválódik, amikor a 

villanyt felkapcsoljuk. Lekapcsoláskor a berendezést az időrelé futtatja tovább a beállított ideig. A kapcsolt fázis 

felül írja a páraérzékelőt. 

 

Beépített páraérzékelő – Páraérzékelő érzékenységnek megfelelően indítja és állítja a készüléket. 

 

Páraérzékelő állítása: Fordítsa a potmétert óra járásával ellentétes irányba, hogy kevésbé legyen érzékeny a készülék. 

Óra járásával megegyező irányba történő fordításkor kisebb páratartalomra lesz érzékeny a berendezés. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  garancia 

 

A Vent-Axia jelen termékére 2 év garanciát biztosít. Ha valamely részét 

kicsomagoláskor sérültnek találja, kérjük küldje, vagy vigye vissza a 

vásárlás helyére. 

 

Amennyiben a készülék garanciális időn belül hibásodik meg, úgy kérjük, 

az alábbi címre személyesen, vagy postai úton visszajuttatni szíveskedjen, a 

kereskedője által kiállított garancialevéllel, vagy számlával együtt.  

 

Aeroventil Kft 

1076 Budapest, Sajó u.4-8. 

Tel/fax: 784-2480 

 

E-mail: info@aeroventil.hu   Web: www.aeroventil.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

VES 100-150 
Axiális kishelységventilátor 

 
 

 

Használati  utasítás 
 

Mely kizárólag a gyári kezelési utasítással és azok ábráival együtt 

használható 
 

 

 

 
 
 

 

Rendelési szám: 
 

VES100S (alap kivitel) , VES100T (időrelés), VES100H (páraérzékelős) 

VES120S (alap kivitel) , VES120T (időrelés), VES120H (páraérzékelős)  
VES150S (alap kivitel) , VES150T (időrelés), VES150H (páraérzékelős) 
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